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Exklusive Deckenverkleidungen für den Außenbereich
Extensa



Mammut extensa ist ein komplettes System für eine elegante Deckenverkleidung im 

Außenbereich, wie Untersichten von z. B. Carports, Vordächern und Balkonen.

Das System ist für alle Witterungen ausgelegt. Durch die extra breiten Paneele mit der 

fast unsichtbaren Nut entsteht eine besonders stilvolle Optik, an der Sie lange Freude 

haben werden.

Die Paneele sind in den Farben weiß oder creme lieferbar, wobei die satinzart 

strukturierte  Oberflächenbeschichtung für eine besonders angenehme Ausstrahlung 

sorgt. Mammut Extensa-Paneele sind pflegeleicht und müssen nie mehr gestrichen 

werden. Das spart Geld und Zeit und schont obendrein die Umwelt.

Mammut extensa, 
Exklusive Deckenverkleidungen für den Außenbereich
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Eine weitere Besonderheit des Systems ist das perfekt angepasste Ventilationsprofil, welches 

die meistens notwendige hinterlüftung der verkleideten Flächen erleichtert. Die Lebensdauer 

der Unterkonstruktion wird hierdurch deutlich verbessert.

Für die schnelle Montage können die MAMMUt extensa-Paneele mit einem Verstärkungsprofil 

aus verzinktem Stahl versehen werden, so dass die Spannweite der Paneele zur Befestigung 

auf der traglattung bis zu 60 cm (vMbM) erhöht werden kann. Der Stahlverstärker wird vor 

der Montage einfach in die Paneele eingeschoben und bleibt unsichtbar.

Extensa-Paneele verfügen über ein umfangreiches Zubehörsortiment. 

Alle Zusatzprofile sind in der gleichen Farbe und Struktur wie die Paneele lieferbar.

Pass-genaues Arbeiten für ein hervorragendes Ergebnis ist kein Problem.

10 JAHRE GARANTIE

KOmPLET TES SySTEm

STILVOLLES AUSSEHEN

UNSICHTBARE BEfESTIGUNG

EINfACHE mONTAGE

PfLEGELEICHT

6m-LÄNGEN mONTIERBAR

UV-BESTÄNDIG

GUTE VENTILATION

Mammut extensa, schön und solide zu verarbeiten



Spannweite 30 bis 60 cm

Mammut Extensa-Paneele können in 6m-

Längen an allen windgeschützten Untersichten 

grundsätzlich mit einer Spannweite von 

30 cm vMbM montiert werden. Mittels des 

Verstärkerprofils kann die Spannweite bis 60 cm 

vergrößert werden.

Einfach zu verarbeiten

Extensa-Paneele gehören zu der großen Familie 

der „Mammut“-Paneele und können wie diese 

mit handelsüblichem Werkzeug wie für die 

Holzbearbeitung verarbeitet werden. Kappen, 

trennen, bohren und schrauben sind problemlos 

möglich. Das geringe Gewicht der Paneele 

erleichtert die „Über-Kopf“-Montage erheblich. 

Auch Einbauspots werden genau so einfach 

montiert, wie bei anderen Deckenverkleidungen.

Mammut extensa, ganz einfach dank Extras.
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MAMMUt ExtENSA  FArBEN

MAMMUt ExtENSA  SOrtIMENt

 Weiß Crème

Maße in mm

Extensa

80

55

Perforation 50 %

40

16.5

0634 Paneel 250 mm weiß, creme 5 x 450, 600 cm

0602 Verstärkerprofil verzinkter Stahl 5 x 600 cm

0603 Startprofil 16,5 mm 2-tlg. weiß, creme 5 x 600 cm

0613 Verbindungsprofil weiß, creme 10 x 300 cm
 16,5 mm

0605 Lüfter verkehrsweiß, creme 50 St.

0617 Lüftungsprofil  verkehrsweiß, creme 5 x 600 cm
 80 x16,5 mm

0618 Abdeckprofil weiß, creme 5 x 600 cm
 40 x 16,5 mm  

Bestell-Nr. Umschreibung Farben Verpackung
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www.heering.eu MAMMUT extensa ist ein Produkt von

Erhältlich bei:


