
WANDBÜNDIGE ZARGENSYSTEME
FÜR TÜREN ELEMENTE
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WANDBÜNDIGE ZARGE 
WABU 1

KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH
Oberer Weiler 19

89561 Dischingen-Katzenstein
Tel: 07326 / 9600 - 0

info@konold.com

Einfacher Einbau ohne Vormontagen 
in 1 Montageschritt

Die Blockzarge wird direkt in die 
fertig verputzte Laibung montiert 
(schrauben oder schäumen).

Abschluss mit umlaufender
Schattenfuge von 10 x 10 mm.

Blockzarge: 
-  Zargenbreite 60 mm
 (50 mm Zarge + 10 mm Schattenfuge)
- Tiefe: min. 60 mm
 max. 480 mm  
 Andere Maße auf Anfrage möglich

Kantenformen: 
- Eckig
- Soft 2

Oberflächen: 
- HPL
- Holzfurnier
- RAL

Lieferumfang: 
- Blockzarge
- Türe

Detail:
Blockzarge auf
verputzter 
Laibung



WANDBÜNDIGE ZARGE NEU
WABU 2

WANDBÜNDIGE ZARGE NEU
WABU 3 nach innen öffnend 

WANDBÜNDIGE ZARGE NEU
WABU 4 nach aussen öffnend 

Einfacher Einbau in 2 Montageschritten 

Montageschritt 1
Das Zargenprofilset (Aluprofil inkl. 
Montagewinkel und Putznetz) wird im 
Rohbau montiert. 

Montageschritt 2
Nachdem die Wand verputzt wurde, 
kann die Beschlagsleiste in das 
Aluprofil montiert werden.

Optional wandbündige Sockelleisten-
profile in 2 verschiedenen Tiefen erhältlich. 

Einfacher Einbau in 2 Montageschritten 

Montageschritt 1
Das Zargenprofilset (Aluprofil inkl. 
Montagewinkel und Putznetz) wird im 
Rohbau montiert. 

Montageschritt 2
Nachdem die Wand verputzt wurde, 
kann die Beschlagsleiste in das 
Aluprofil montiert werden.

Optional wandbündige Sockelleisten-
profile in 2 verschiedenen Tiefen erhältlich. 

Lieferumfang:
- Zargenprofilset (Aluprofil inkl.  
 Montagewinkel und Putznetz)  
- Beschlagsleiste (vorbereitet für Bänder  
 & Magnetschließblech) und Türe 

Beschlagsleiste 
-  Roh streichbar
- HPL
- Holzfurnier
- RAL

Lieferumfang:
- Zargenprofilset (Aluprofil inkl.  
 Montagewinkel und Putznetz)  
- Beschlagsleiste (vorbereitet für Bänder  
 & Magnetschließblech) und Türe 

Beschlagsleiste 
-  Roh streichbar
- HPL
- Holzfurnier
- RAL

Einfacher Einbau in 2 Montageschritten

Montageschritt 1
Das im Lieferumfang enthaltene Montageset 
(Aluprofil mit Tischlerplatte und das 
Putzkantenset) wird wie eine Zarge in 
die rohe Mauer montiert. 

Montageschritt 2
Nach Fertigstellung der Wand (Putz oder 
Tapete) wird die Blockzarge direkt auf die 
Tischlerplatte montiert (schrauben oder 
schäumen).

Abschluss mit umlaufender Schattenfuge 
von 13 x 13 mm.

Schattenfuge Magnetschließblech

Detail:
Beschlagsleiste

Detail:
Beschlagsleiste

Detail:
Aluprofil, Montagewinkel 
und Putznetz

Detail:
Aluprofil, Montage-
winkel und Putznetz

Optionale
Sockelleiste

Magnetschließblech

Blockzarge: 
-  Zargenbreite 63 mm
 (50 mm Zarge + 13 mm Schattenfuge)
- Tiefe: min. 60 mm
 max. 480 mm 
 Andere Maße auf Anfrage möglich

Kantenformen: 
- Eckig
- Soft 2

Oberflächen: 
- HPL
- Holzfurnier
- RAL

Lieferumfang: 
-  Putzkantenset (Aluprofil, Tischlerplatte  
 und Putzkantenset)
-  Blockzarge und Türe

Detail:
Putzkantenset mit 
Blockzarge


