











TURBLATTKANTEN

Rundkante | Runde Optik Designkante | Eckige Optik Eckkante | Eckige Optik
Verflgbar fur: Weillack 1.0 | Kiel Verfligbar fur: Weillack 3.0 | WeiSlack 1.0 Verfugbar fur: WeiSlack 1.0 | Kiel
Genua | Valencia | Bergamo | Libeck Verona | Siena | Modena | Novara

Designkante | Eckige Optik Designkante | Eckige Optik Eckkante | Eckige Optik
Verflgbar fur: Mineralgrau Verfligbar fur alle Designoberflachen Verflgbar fur alle Echtholzfurniere
Florenz | Roma | Hamburg

PROTECT KANTE

Mit der 0,8 mm starken Protect Kante erreicht das Turendesign eine neues Niveau. Dank der innovativen Nullfugen-Technologie in
Kombination mit modernster Lasertechnik entsteht eine sehr robuste und hochwertige Tirblattkante, die vor allem optisch Gberzeugt
— ohne sichtbare Fuge. Die drei modernen Farbténe Mattweil3, Mattgrau und Mattschwarz sorgen fur einen besonderen Akzent bei
allen stumpfeinschlagenden Turen (CPL), abgestimmt auf den individuellen Einrichtungsstil und das Farbkonzept.

Mattweild Mattgrau Mattschwarz
Verflgbar fur alle Designoberflachen Verfligbar fur alle Designoberflachen Verfligbar fur alle Designoberflichen
der stumpfeinschlagenden Turen der stumpfeinschlagenden Tiren der stumpfeinschlagenden Turen
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Blend- wnd Blockrahmen

Jeder Wohnraum ist individuell und so eignen sich herkémmliche Standardzargen fir eine optimale Raumlésung nicht immer. Bei Blend-
und Blockrahmen handelt es sich um spezielle Zargen, die besonderen Raumanforderungen gerecht werden — sei es bei minimalen
Platzverhaltnissen, diinnen Wéanden oder als gezieltes Designelement. Das umfangreiche Sortiment mit verschiedenen Oberflachen in
WeilSlack, CPL oder Furnier verleiht jedem Raum eine einzigartige Atmosphare. In Kombination mit glasernen Seitenteilen und Oberlichtern

wird auch gerne eine offene Raumwirkung erzeugt.
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BLENDRAHMEN

Blendrahmen, auch Aufschraubzargen genannt, sind eine Alternati-
ve zur herkémmlichen Umfassungs- oder Durchgangszarge und ein
stilvolles Gestaltungselement. Einseitig vor die Wand montiert, ent-
steht ein reduziertes und vor allem modernes Design, das nur von
einer Seite aus sichtbar ist. Da der Rahmen die Wandleibung nicht
umschlief3t, eignet sich dieser auch optimal fiir geringe Wandstar-
ken oder briichiges Mauerwerk.

Damit spielen Blendrahmen im Renovierungsbereich eine wichti-
ge Rolle. Aber auch bei speziellen Wandanschlissen kommt dieser
gerne zum Einsatz. Egal ob mit einer robusten CPL-Oberflaiche oder
einem naturlichen Echtholzfurnier, Blendrahmen bieten eine smarte
Raumlésung und erzeugen eine besondere Verbindung zwischen
Tur und Wand.

BLOCKRAHMEN

Blockrahmen werden im Gegensatz zu Blendrahmen direkt in der
Wandleibung montiert und sind so ebenfalls eine Alternative zur
normalen Umfassungszarge. Egal ob sehr tiefe Wande oder mini-
male Platzverhaltnisse, der Rahmen bietet die passende Losung fir
verschiedene Bau- und Raumsituationen.

Die minimalistische Formsprache sorgt fiir einen hochwertigen Ge-
samteindruck. Blockrahmen kommen in Kombination mit Seitentei-
len und/oder Oberlicht oft auch als dekoratives Windfangelement
zum Einsatz. Von einem dezenten Weil3 Giber ein authentisches Holz-
design bis hin zu echtem Holz — verschiedene Oberflachen sorgen
fur die passende Optik zum jeweiligen Wohnstil.

ALLE OBERFLACHEN

CPL WEISSLACK CPL MATTLINE

Weillack 1.0 Brillantweils

Weillack 3.0 Mineralgrau*
Naturbeige*

CPL KLASSIK Nussbraun*

Esche weil3 deckend Eiche Graphitgrau*

Ahorn

Buche CPL NANOLINE
Akazie Mattweild*

Eiche natur Mattgrau*

Eich astig Mattschwarz*
CPL STRUKTURA CPL COLOUR
Pinie Ivory Anthrazitgrau*
Pinie Silvergrey Angoragrau®
Fachwerk Eiche Sand*

Fachwerk Eiche Natur

Fachwerk Eiche Honig

* nur fur Blockrahmen

FURNIER KLASSIK
Ahorn

Buche

Eiche Natur

Eiche hell

Eiche rustikal
Macore

Limba

Amerik. Nussbaum
Mahagoni

FURNIER ANTIK
Eiche Natur

Eiche Bronze
Eiche Titan
Larche Natur
Larche Smoke

FURNIER PLANKENEICHE
Natur

Natur gedlt

Creme

Bronze
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STANDARDZARGEN

DIN links DIN rechts

Durchgangszarge Boppelt&rzarge
OBERLICHTZARGEN
Oberlicht- und Seitenteilzargen
(Windfangzargen) sind als Umfas-
sungs- oder Blockrahmenzarge er-
" héltlich.
|
B\N links - B\N rechts Boppe\tUrzarge -
SEITENTEILZARGE
\7\/FW | Tdr links WEF1 | Tdr rechts B \7\/F1 | Tur links WF1 | Tar rechts : WF2 | doppeltes
DIN links DIN rechts DIN rechts DIN links

OBERLICHTZARGE MIT SEITENTEIL

Seitenteil, DIN links

WF2 | doppeltes

Seitenteil, DIN rechts

WE3 | Tur links
DIN rechts

WE3 | Tur links
DIN links

WE3 | TUr rechts
DIN rechts
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WE3 | Tur rechts
DIN links

WF4 — doppeltes
Seitenteil, DIN links

WF4 — doppeltes

Seitenteil, DIN rechts



ZMWMM

Unterschiedliche Raumkonzepte erfordern verschiedene Tur- und Zargenlésungen. Zargen sind der feste Teil des Turenelements,
geben der Tir den richtigen Halt und sorgen flr einen optischen Rahmen. Standardzargen, auch als Umfassungszargen bezeichnet,
zdhlen dabei zu den gangigsten Ausfihrungen und umfassen die Wandlaibung. Je nach Raumanforderungen gibt es hier aber
auch eine Vielzahl von Variationen — von Schiebetlrzargen Uber Block- und Blendrahmenzargen bis hin zu einer Kombination aus
Oberlichtzarge mit Seitenteil.

SCHIEBETURZARGEN

vor der Wand vor der Wand 2-flugelig | vor der Wand 2-fligelig | in der Wand 1-flugelig | in der Wand

laufend laufend
rechts 6ffnend links 6ffnend

ANSCHLAGRICHTUNG

e s

DIN rechts DIN links

QUERSCHNITTE ZARGEN

\_‘

ﬂ

7 o
=

Umfassungszarge Blockrahmenzarge Blendrahmenzarge
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CPL WEISSLACK MINERALGRAU

Weillack 1.0 Weil3lack 3.0 Mineralgrau

CPL KLASSIK

Esche weil} deckend Ahorn Buche Akazie Eiche natur Eiche astig
langs |quer

CPL STRUKTURA

I il

Pinie Ivory Pinie Silvergrey Fachwerk Eiche Sand Fachwerk Eiche Natur ~ Fachwerk Eiche Honig

langs |quer langs |quer langs |quer langs |quer langs |quer
CPL MATTLINE

Brillantweil3 Mineralgrau Nussbraun Eiche Naturbeige Eiche Graphitgrau
langs |quer langs |quer langs |quer langs |quer langs |quer
CPL NANOLINE

Mattweild Mattgrau Mattschwarz
CPL COLOUR
Uni weif$ Uni grau Angoragrau Anthrazitgrau
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FURNIER KLASSIK

Ahorn Buche Eiche Natur Eiche Hell Eiche Rustikal

Limba Amerikanisch Mahagoni
Nussbaum

FURNIER PLANKENEICHE

Natur Natur gedlt Creme Bronze
langs |quer langs |quer langs | quer ldngs | quer

FURNIER ASTEICHE

Natur Natur gedlt Creme Bronze
langs |quer langs |quer langs |quer langs |quer

FURNIER ANTIK

Eiche Natur Eiche Titan Eiche Bronze Larche Natur Larche Smoke
langs |quer langs |quer langs |quer langs | quer langs |quer

Macore
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DIE WICHTIGSTEN MARE AUF EINEN BLICK

Darstellung: Gefalztes Turelement

Bekleidungsbreite

BekleidungsauBenmafl

_ Lichtes Durchgangsmal3

Baurichtmald

A

= FutterplattenauBenmaf

|
|
|
|
|
|
| Maueréffnungsmald
]
|
|
|
|
|

Zargenfalzmal

@M Turfalzmald

L_ TirblattauBenmal gefdlzt

A

ORL OP L P

OKFF

Erlauterungen:

OKFF = die planmaBige Lage der Oberflache des Fertigbodens, zum Beispiel: die Oberfliche eines PVGBelages tber Spachtelmasse,
Estrich, Trittschallddammung und Ausgleichsestrich tGber der Rohdecke. Dargestellt ist die Maueréffnung im Querschnitt mit aufgesetzter
Zarge und einem Teil des aufschlagenden Turblattes. Die relevanten MalSe sind durchnummeriert und finden sich rechts in der Tabelle

wieder.
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bt Zargenmafle
auBBenmafle 9
Bekleidungsauenmal}y
lichtes i N

Bau- Tiirblatt- Zargen- | Futter- Bekleidungsbreite
richtmal3 | Mauer- auBen- durch- platten-
nach DIN | 6ffnungs- mal Turfalz- | Zargen- | gangs- aufBen-

18100 maB" gefalzt maRi falzmal mal mal 60mm | 65mm | 70mm | 80mm | 90 mm

625 635 610 584 591 567 613 711 721 731 751 771

750 760 735 709 716 692 738 836 846 856 876 896

c § 875 885 860 834 841 817 863 91 971 981 1001 1021
:E 1000 1010 985 959 966 942 988 1086 1096 1106 1126 1146
%’ 1125 1135 1110 1084 1091 1067 1113 1211 1221 1231 1251 1271
g 1875 1885 1860 1847 1855 1843 1865 1915 1920 1925 1935 1945
- o 2000 2010 1985 1972 1980 1968 1990 2040 2045 2050 2060 2070
)
I

2125 2135 2110 2097 2105 2093 2115 2165 2170 2175 2185 2195

2250 2260 2235 2222 2230 2218 2240 2290 2295 2300 2310 2320

1250 1260 1210 1184 1191 1167 1212 1311 1321 1331 1351 1371
1500 1510 1460 1434 1441 1417 1462 1561 1571 1581 1601 1621
c § 1750 1760 1710 1684 1691 1667 1712 1811 1821 1831 1851 1871
=§ 2000 2010 1960 1934 1941 1917 1962 2061 2071 2081 2101 2121
%’ 2250 2260 2210 2184 2191 2167 2212 2311 2321 2331 2351 2371
é’ 1875 1885 1860 1847 1855 1843 1865 1915 1920 1925 1935 1945
A o 2000 2010 1985 1972 1980 1968 1990 2040 2045 2050 2060 2070
)
I

2125 2135 2110 2097 2105 2093 2115 2165 2170 2175 2185 2195

2250 2260 2235 2222 2230 2218 2240 2290 2295 2300 2310 2320

1) Hinweise zum Maueréffnungsmaf

Aufgrund der heute tblichen Beschlagtechnik bei Holzzargen hat es sich bewahrt, die tatsachliche Maueréffnung etwa 10 bis
15 mm breiter zu erstellen, als sich nach DIN 18100 ergdbe. Man vermeidet so in aller Regel eventuell notwendige Nachstemm-
arbeiten im Bereich der Zargenbeschlage.

Bei stumpfeinschlagenden (den sogenannten flaichenbindigen Turelementen) ist die VergroRerung der Mauerdffnung in der
Breite um 15 mm aufgrund der verdeckten Beschldage zwingend notwendig.
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